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HIGH POWER VACUUM ,
COMPACT DIMENSIONS, 
FAST

STARKE SAUGLEISTUNG, 
KOMPAKT UND SCHNELL
HIGH POWER VACUÜM, 
COMPACT, WENDBAAR EN SNEL

FLÄCHENLEISTUNG/STUNDE  UURRENDEMENT
HOURLY PERFORMANCE
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TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE MERKMALE
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ADJUSTABLE STEERING WHEEL

WITH POWER STEERING

VERSTELLBARES LENKRAD MIT LENKHILFE
INSTELBAAR STUURWIEL MET STUURBEKRACHTIGING

GLASS DOOR

GLASTÜR 
GEHARD GLAZEN DEUR

PERFECT VISIBILITY

AUSGEZEICHNETE ÜBERSICHT
PERFECT ZICHT RONDOM

SPRUNG SEAT

GEFEDERTER SITZ
VERENDE BESTUURDERSSTOEL

COMPLETE APPROVA L FOR ROAD

STRASSENVERKEHRSZULASSUNG MÖGLICH
GESCHIKT VOOR DE OPENBARE WEG

OPENING 

FOR BULKY WASTE

GROBSCHMUTZKLAPPE
OPENING VOOR 

LOSLIGGEND AFVAL

CATALYTIC MUFFLER

KATALYSATOR
KATALYSATOR

SUCTION VENT CAMERA

 (OPTIONAL) 

KAMERA ZUR KONTROLLE 
DER SCHMUTZAUFNAHME

CAMERA ZUIGMOND

AIR CONDITIONING (OPTIONAL)

KLIMAANLAGE (OPTIONAL)
AIR CONDITIONING LEVERBAAR ALS OPTIE

AIR AND OIL COOLER PROTECT AGAINST DUST

LUFT- UND ÖLKÜHLUNG SIND VOR STAUB GESCHÜTZT
LUCHT- EN OLIE KOELER ZIJN BESCHERMD TEGEN STOF

SWINGING SIDE BRUSHES

SCHWENKBARER SEITENBESEN
PENDELENDE ZIJBORSTELSREAR DRIVE WHEELS

HECKANTRIEB
AANDRIJVING ACHTERWIELEN

FRONT BRUSHES
SEITENBESEN VORN
VOORBORSTELS

VACUUM HOSE
SAUGSCHLAUCH
VACUÜMSLANG

HIGH PRESSURE CLEANING SYSTEM
HOCHDRUCKREINIGUNGSSYSTEM
HOOGDRUK REINIGINGSSYTEEM
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TECHNICAL DATA SHEET  TECHNISCHES DATENBLATT  TECHNISCHE KAART

FUNCTION SHEET  FUNKTIONSSCHEMA  WERKINGSSCHEMA
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1 - 3rd and 4th  3ter und 4ter Seitenbesen
     front side brusche 3e en 4e zijborstel
2 - Spazzole laterali Seitliche Seitenbesen
 Zijborstel
3 - Vent Schmutzabsaugung
 Zuigmond
4 - Hopper Kehrgutbehälter
 Vuilvergaarbak
5 - Filters Filter
 Filters
6 - Vacuum fan Sauggebläse
 Vacuümventilator
7 - Water tank Wassertank
  Watertank
8 - Engine  Motor
 Motor

MAXIMUM CLEANING WIDTH
(WITH 2 SIDE BRUSHES)

MAXIMALE ARBEITSBREITE 
(MIT 2 SEITENBESEN)

MAXIMUM WERKBREEDTE
(MET 2 ZIJBORSTELS)

mm 1700

MAXIMUM CLEANING WIDTH
(WITH 3TH SIDE BRUSH)

MAXIMALE ARBEITSBREITE 
(MIT 3 SEITENBESEN)

MAXIMUM WERKBREEDTE
(MET 3E ZIJBORSTEL)

mm 2000

MAXIMUM CLEANING WIDTH
(WITH 4TH SIDE BRUSH)

MAXIMALE ARBEITSBREITE 
(MIT 4 SEITENBESEN)

MAXIMUM WERKBREEDTE
(MET 4E ZIJBORSTEL)

mm 2300

HOPPER CAPACITY KEHRGUTBEHÄLTERVOLUMEN INHOUD VUILCONTAINER lt 800

HOPPER EMPTYING ENTLEERUNG DES 
KEHRGUTBEHÄLTERS STORTHOOGTE mt Hydraulic at 1,45 m  

Hydraulisch auf 1,45 m Höhe  Hydraulisch op 1,45 mt

WATER TANK WASSERTANK INHOUD WATERTANK lt 250

ENGINE - POWER MOTORLEISTUNG MOTOR PK Kubota Diesel

NO. OF CYLINDERS ANZAHL DER ZYLINDER AANTAL CYLINDERS 4

COOLING KÜHLSYSTEM KOELING Water Wassergekühlt Water

INSTALLED POWER GESAMTLEISTUNG GEÏNSTALLEERD VERMOGEN Hp/kW 34-25

MAXIMUM SPEED HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT MAXIMUM SNELHEID Km/h 24

TRACTION ANTRIEB AANDRIJVING Idrostatica posteriore   Hydrostatic rear   Hidrostática posterior

DIMENSIONS MASSE AFMETINGEN lxpxh 297x130x199

WEIGHT GEWICHT GEWICHT Kg 1500

ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS VLAAMS u.m PATROL


